Ostrava :

Horkovzdusny pfistroj LST 1600 pro ndsuvnou trysku je idedinim
feSenim pro svarovani folii, plachet nebo pro svarovdni plastu.
Lze s nim svarovat veskeré druhy termoplasti ve formé folii, desek,
podlahovin, izolacich a tésnicich pdsi az po opravu autodild.
Zafizeni md ochranou trubku proti popdleni a ergonomickd tzkd

i. Ci hmotnost
rukojet, vynikd jednoduchou obsluhou a snadnou tdrzbou. PR mc;(gnos
Technické parametry: 1600 LST 1600 S 1.5
Napéti/prikon : 230V /50 Hz /1600W
Mnozstvivzduchu/teplota : 180 I/min / 20-600°C 16001 LST 1600 A 13
Tlak vzduchu : 2600 Pa

Rozmér: 100x340 mm
Baleno v kartonové krabici

Prislusenstvi:
obj. ¢islo ndzev obrdzek obj. ¢islo ndzev obrdzek
160010 | Tryska

ryhlosvarovaci
trojuhelnikova

16005 Pritlacny
valeCek
28mm (Silikon)

160011 Tryska 4 mm
rychlosvarovaci
kulata

16007 Pritlacny
valeCek
40mm (Silikon)

16003 Tryska 5 mm 16008 Pritlacny
zakladni valecek
TEFLON

16004 Tryska 20mm
na svarovaci
pistol

16009 Detailove
kole¢ko 5mm
(Mosaz)

160012 Tryska 40 mm
plocha

16002 Topné téleso Lst
1600W
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